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Technicka sprava
1. Identifikaéné Udaje stavby
Stavba: Rekonstrukcia MK a chodnika na ul. Nowbei Kaluza“
Stupei: Dokumentacia na realizaciu stavby, DRS
Druh stavby: Rekonstrukcia
Katastralne Uzemia: Kaluza
Okres: Michalovce
Kraj: KoSicky
Objednavatk Obec Kaluza
Projektant: ISPO spol. s r.o. inZinierske stavl®ipyenska 86, 080 01 PreSov

2. VSeobecn&ad’
2.1 Dévod vystavby

Potreba spracovania projektovej dokumentacie raéese stavby ,Rekonstrukcia MK
achodnika na ul. Novad v obci Kaluza“ je vyvolanédostatdnymi parametrami miestnej
komunikacie ako aj peSej trasy. Stavba rieSi retkak8iu miestnej komunikacie, chodnika a
odvodnenie.Dalej sa rieSia sadové Upravy a prvky drobnej agghiry. Rekonstrukcia MK
a chodnika prispeje k oziveniu vidieckej oblastoavoju vidieckeho cestovného ruchu. Miestna
komunikacia je na zZ#éatku Upravy napojena na Statnu cestu 11/582 aareikipravy na jestvujicu
miestnu komunikaciu.

2.2 Podklady

Podkladom pre vypracovanie dokumentéacie na realiziavby boli:
e geodetické zameranie Uzemia spracované firmou KSPQ PreSov,
* obhliadka terénu projektantom,
* jednania s objednavdtan,
e dokladov&ad’
« vSeobecné technicko-kvalitativne podmienky.

3. Funkéné a technicke rieSenie

Uprava MK sa nachadza v intravilane obce KaluZavi®i riesi prebudovanie konstrukcie
vozovky miestnych komunikacii s dostavbou chodrak&sSenim odvodnenia. Smerové vedenie je
plynulé a je blizke pévodnému smerovému vedeniukokécie. Rekonstruovany usek smerovo
a vyskovo reSpektuje vo ¥eej miere sdasny stav, ptiom sa na zaatku i konci Upravy plynulo
nadvazuju na siasné komunikacie.

3.1 Smeroveé vedenie
Smerovo je MK vedena po existujicej komunikaciizka celkovej Gpravy je 487,954m.
Hodnoty polomerov smerovych oblikov si;R11m a Rax=5000m.

3.2 Vyskové vedenie
Vyskovée vedenie MK kopiruje existujuci stav. Naciatku Upravy sa plynulo napaja na
existujucu Statnu cestu 11/582 a na konci Upravgaaéja existujucu miestnu komunikaciu. Hodnoty
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polomerov vyskovych oblikov su: ;R=900m a Rax=12747m. Minimalny poZdny sklon
komunikacie je 1,08% a maximalny pazdy sklon komunikécie je 2,20%.

3.3 Sirkové usporiadanie
Sirkové usporiadanie miestnej komunikacie a chatjgkiazané na vyuzitey priestor. MK je
rieSena ako dvojpruhovéa obojsmerna miestna komaisikgkategéria MO 6,5/40 modifikovana).
Sirkové usporiadanie je nasledovné:
MO 6,5/40 modifiO 6,5/40

jazdny pruh 2x 3,00m, 2x2,75m, .........cccceeeemeeeee. 6,0 M 55m
SPEeVNENA KrajniCa ..........cooeeeeeieieee s v 0,5m 0,5m
bezp&nostny odStup........ccveeveeeeeiiiiiiiiciiieeeiennee 0,5m 0,5m
SPOIU & e —————————————————— 7,0m 6,5m

Sirka nového chodnika je navrhovana 1,50m.

3.4 Konstrukcia vozovky a chodnika
Konstrukcia vozovky MK je v sulade s katalégom yicih a netuhych vozoviek, skupina
dopravného z@zenia E a jej zloZenie je nasledovné :

- asfaltovy beton AC 11 O,50/70, 1l 40 mm

- asfaltovy spojovaci postrek 0,5 kg/m2

- asfaltovy beton AC 22 P, 50/70, 1l 60 mm

- asfaltovy spojovaci postrek 0,7 kg/m2

- Strkodrvina SD 200 mm

- trkodrvina SD 200 mm
Spolu 500 mm
ZloZenie konStrukcie chodnika je nasledovné:

- Zamkovadlazba .............ccooiiiiiiiiiinnn. 60mm

- Pieskové I6Zko ........ccccovvviiiiiiiiiiiiee, 40mm

- SHKOANVAL. e s 150mm
SPOIU & e 250mm

3.5 Zemné prace

Podstatn&as’ zemnych prac spojend s realizaciou bude pozastavgburania starej vozovky,
vykopu a nasypu. PoZzadovana unosmaéne pred poloZzenim vozovky je5-60Mpa. V pripade
ak sa preukdze vhodnbgodkladnych vrstiev jestvujicej vozovky a dosialsge poZzadovana
anosnos plane nie je potrebnd vymena ochrannej vrstvy vikyaa v pripade Ze sa nedosiahne
poZadovana unosndplane je potrebné uvazava Upravou podlozia vhodnym spésobom ( napr.
vymenou podlozia hr. cca 50cm ).

3.6 Odvodnenie

Odvodnenie povrchu komunikacie a chodnika je riés pozdznym ako aj 2%-nym
priecnym sklonom vozovky do rekonsStruovanej dlazdenékopy s vydstenim do kalovej jamy
alebo do ulinych vpustov a nasledne do jestvujucej kanalizaGiévodnenie zemnej plane sa
prevedie 3%-nym prigmym sklonom pomocou vrstvy zo Strkodrviny do tratu a nasledne do
uliécnych vpustov.
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Rekonstruované vjazdy sa zhotovia asfaltovou Upraeouvazuje sa s osadim novych
beténovychtiel priepustov.

3.6 Veget#&né Upravy
Pri vegetanych upravach budu pouzité nasledujice mnoZstiinrasho materialu.
1.Picea glauca ,Conica“ — smrek biely — 1ks
2.Juniperus horizontalis ,Price of Wales" — boriavkzprestreta — 1ks

Pred samotnou vysadbou realizator vegigteh Uprav pozZiada o vyignie podzemnych
inzinierskych sieti, aby pri kopani jam nedoslak poskodeniu, resp. rast ko nespdsoboval
starosti pri Udrzbe a fugkosti sieti. Povrch musi Byezaburineny.

Aby boli vyuzité dve vyrazné obdobia zrazokéas roka — jar, jese projektant odpora
vykona’ vysadbu v jesennom obdobicase od polovice septembra do novembra (do prichodu
mrazov). V pripade nutnosti je mozné realizaciuet@gych Uprav presumi do jarnych mesiacov
— marec, april — ale vtom pripade je nutné polem kontajnerované sadenice a zab&pe
zélievku p@as jarného a letného obdobia. Kompozicia vysadayejna zo situacie.

Dreviny budu vysadzané do jamiek o objeme 0,05 ne3kpiky. Pod vysadbami krov nesmu
byt zabudované kamene dibky 50 cm. Jamky musia Bwyhibené v Sirke zodpovedajuicej 1,5 -
nasobnému priemeru kdievého systému alebo kd@vého balu. Hbka vysadby u krikov je o 5
cm v&Sia, nez v akej boli pestované v Skdlke, to znaméerakriky sa posadia hlbSie tak, aby
miesto rozvetvenia, resp.dek, bol 5 cm pod povrchovaiiarou protier6znej ryhy alebo jamky. Pri
vysadbe nesmie ddjk zhutneniu stien vysadbovej jamky a jej dna. Vikctag’ zeminy (lepSia) pri
hibeni jamiek sa pri vysadbe uklada ku ke vysadzanej rastliny. Zalievka drevin sa vykona
ihned’ po ukorgeni vysadieb v mnoZstve 5l/ker.

Pri vysadbe sa k zeminecenej na zasyp pridd zahradnicka zemina na vylep3emieséa
s povodnou vykopanou zeminou) v mnozstve:

— kry— 5 l/drevinu

Na zlepSenie pédnych pomerov sa vykona pri vysaadheenie raselinovym substratom
vV mnozstve:

— kry — 3 l/drevinu

S&asne sa dreviny prihnoja anorganickym tabletovymjiiom — (hmotnos tablety cca 10g)
v mnozstve 1 ks/rastlinu pre kry. Tablety sa musazit mimo dosah kotev, aby nedoslo kich
.popaleniu®, pripadne k thynu dreviny.

Pri vysadbach stromov aj krikov sa doda ku kovemu systému podny kondicionér zglom
zvySenia vodnej reténej kapacity pédy, v mnozstve 20 g/ker.

Muléovanie vysadenych drevin — krov — sa vykona pomacokiovacej plachty (0,50 m x 0,50
m). Mul¢ovacie plachty musia I6yz prirodnej netkanej plosnej textilie o hrubke3odo 5 mm (ne-
pouziju sa polyetylénové plachty). Molacie plachty sa zasypu drvenou kérowiditych drevin
alebo drvenou drevnou Stiepkou (tvrdé drevo) oBetrgoroti vznieteniu o hribke vrstvy 0,10 m.

Do zavesnych kvetigav umiestnenych na igbch VO v péte 20ks navrhujeme vysadbu
kvetin - druh Wi investor. Kvety buda vysaddzané do kvetinovéhastalu so zalievkou.

3.7 Drobna architektura
Pozd? chodnika navrhujeme umiestrparkové lawiky v paite 7ks a odpadkové koSe vip®
11ks.
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navrhovana l&ke navrhovany odpadkovy koS

3.8 Napojenie na komunikacie, pozemky, vazby na imierske siete

Uprava miestnej komunikacie sa nachadza v intiaeilobce Kaluza. Rekonstruovany Usek
smerovo a vysSkovo reSpektuje vd’kej miere sdasny stav, ptiom sa na zaatku Upravy napgja na
Statnu cestu 11/582 a na konci Upravy plynulo nadyéina stiasné komunikacie.

4. Realizécia stavebného objektu
4.1 Orientaény hlavny postup vystavby
Samotny vykon stavebnych prac je potrebn&tza
* presnym vytgenym vSetkych jestvujucich podzemnych inZiniersksieti,
« zriadenim ddasného dopravného zZfemia a usmernenim verejnej premavky,
« odkopom a nasypom po uravplane komunikacii a chodnikov,
*  zhutnenim plane na pozadovanu mieru zhutnegige B5-60Mpa,
* budovanim ochrannych a podkladovych vrstiev s ¢osiim predpisanej kvality zhutnenia,
* o0sadenie obrubnikov,
» realizacia odvodnenia — @hié vpusty + pripojky do jestvujicej kanalizacigzdlené priekopy
» zhotovenie konstrukcie chodnikov,
» zhotovenie vrchnych vrstiev,
e Uprava nespevnenej krajnice a svahov,
* veget&né Upravy a rozmiestnenie prvkov drobnej architektu
e odstranenim dtasného dopravného zfemia,
» zhotovenie trvalého dopravného Zeaia.

4.2 Doprava p@as vystavby

Patas vystavby dodavdtestavby musi zabezfi@ dopravnl pristupnésizemia, tak aj
bezp€né vykonavanie stavebnych prac.dasné dopravné zdenie si vziiadom na operativnos
a pruznos vystavby osadi g@as vystavby dodavdtetavby podla druhu vykonavanych préac. s
realizacie vystavby budu zabezpaé vstupy na jednotlivé existujuce pozemky.

4.2 Vytycenie
Pre vyty¥enie stavby sa pouZziju podrobné body bodovéhta peBBP, poth ktorych sa
v teréne vytyi priestorova poloha stavby padvytyovacieho vykresu.

5. Bezpénos’ pri praci
Pred z&atim stavebnych prac je potrebné wyty vSetky podzemné inZinierske siete.
Priestorova poloha inzZinierskych sieti je vo vykm@s zngena orienténe. Pri stavebnych pracach
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je potrebné dodrziavabezpénos’ a ochranu zdravia pri praci, platia vSeobecné&mpsy o
bezpé&nosti a ochrane zdravia pri praci. Pri praci jergioté dodrZziawanajme predpisy o praci
v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami, predpigyvykonavani stavebnych prac v ochrannych
pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisymanipulacii so stavebnymi strojmi.
Vzhradom na blizkas uz zrealizovanych novych inZinierskych sieti jetréuvenové zvySenu
pozornos predovSetkym pri pracach v ich ochrannom pasme.

6. Starostlivog’ o Zivotné prostredie

Pri vystavbe sa neuvazuje so zriadenim nodesipeho pasu subezne s cestnym telesom. Preto
je potrebné pre potreby stavby vyuziMan pozemok trvalého zaberu. Od dodakeatstavby sa
vSeobecne vyZzaduje, aby minimalizoval negatiwieky stavebneginnosti na okolie stavby.

V PreSove, 12/2015 Vypracovialg. Robert Hruby



