PRACOVNE MIESTO V OBCI
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SchémaB 2

Zabezpecenie oblasti

dlhodobého pevného

pracovného miesta so slabou premavkou.
ZlZenie vozovky na jeden

jazdny pruh.

1
& prieéna uzavera zabranou na oznatenie
uzavierky Z 2b

na zabrane osadena DZ C 6a,

AR spolu s vystraznymi svetlami

S typu VS1(trieda L8H)

pozdizna uzévera obojstrannymi
smerovacimi doskami Z 4a, Z 4b
odstup max. 6,0 m

vystrazné svetla typu V81 (trieda L8H)
na kazdej druhej smerovacej doske
pracovisko

max. 20 m

1xCBb prie¢na uzavera zabranou na oznatenie
ixzn ¥, uzavierky Z 2b

na zébrane osadena DZ C 6b,

spolu s vystraznymi svetiami

typu VS1(trieda L8H)

-

1xP11
-10m

1) pouZitie dopravnych znaliek

a dopravnych zariadeni v pripade

L 1xAdD stbeinych parkovacich pruhov,

TATEm chodnikov alebo ciest pre cyklistov
podla schém B 16 az B 19

Prenosné zvislé dopravné znacky s zékladného rozmeru, trieda retroreflexie RA2 podfa STN EN 12899-1. Cervené a biele pruhy
na smerovacich doskach, na zabranédch na oznaGenie uzévierky a na vodiacich tabuliach si z retroreflexnej folie triedy RA2 podfa

STN EN 12894-1,

POZNAMKA:

pouZité dopravné znatky musia byt vyhotovené v zdkladnom rozmere, okrem znadiek C 6a aZz C 6¢ umiestnenych na znacke Z4,

ktoré si v zmendenom rozmere a v reflexnej Gprave v zmysle STN 01 8020,

na zabezpetenie pracoviska nie je dovolené kombinovat znatky rézneho vyhotovenia a rdznych rozmerov,

do¢asné dopravné znagenie musi byt osadené na retroreflexnjch pruhovanjch &erveno—bielych stipikoch,

pracovné miesto sa mdZe oznatovat a zriadovat aZ po vyhotoveni projektu, po ziskani a nadobudnuti pravoplatnosti povolenia od

prislu§ného cestného sprdvneho orgdnu,

oznatovanie pracovného miesta na PK vykondva odborne spdsobild osoba (organizdcia),

vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vdetkjch G&astnikov premavky na PK jednoznaéne pochopitemé a dobre rozpoznatefné;

prace spojené s oznatovanim pracovného miesta sa vykondvajd, ak je to moZné, v Case malej intenzity cestnej premavky (mimo dopravnej $pitky)

podla STN 73 6100,

IDZ, VDZ, DZ a svetelnd signalizacia, ktoré s potrebné na zabezpedenie pracovného miesta, sa inStaluji aZ tesne pred zaliatkom prac; ak sa dopravné znagky,
dopravné zariadenia alebo svetelné signdly naindtalujd skdr, musi byt ich platnost vhodnym spdsobom (napr. zakrytim) zrusend do &asu zatatia prdce;
jestvujice trvalg zvislé dopravné znalky, ktoré st v rozpore s navrhnutym dotasnym dopravnym znatenim, ich platnost musi byt dotasne zrusend prekrytim alebo
infm vhodnym spdsobom

s pracami na pracovnom mieste moZno zatat aZ po umiestneni vdetkjch dopravnych znaciek, DG, svetelnej signalizicie a DZ,

pri umiestiovani jednotlivich dopravnjch znadiek, DG, DZ a svetelnej signalizdcie sa postupuje v smere jazdy, pri odstrariovani sa postupuje proti smeru jazdy,
IDZ, VDZ, DG, DZ a svetelnd signalizicia pouZité na zabezpetenie pracovného miesta musia byt po celé obdobie prdc funkéné, spravne aplikované, umiestnené
v bezpe¢nej vzdialenosti tak, aby ho prichddzajici vodigi veas a zretelne videli, nesmi byt poskodené a musia sa udrZiavat v Cistote,

pouZité dopravné znatky a dopravné zariadenia musia splfiat ustanovenia §5 aZ §8 a prilohy &1 wyhlagky MV SR &.9/2009, ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia zakona NR SR ¢.8/2009 Z.z. o premdvke na pozemnjch komunikcidch a prislugnd STN 01 8020,

v pripade, Ze prekdZka v cestnej premdvke zostane aj podas no&nej doby alebo za zniZenej viditelnosti, je potrebné, aby bola ndleZite osvetlend v zmysle
platnjch noriem,

vozovka nesmie byt dopravnjmi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami znetistovand a poskodzovand, stavebnik je v zmysle Cestného zdkona &.193/97
povinny pogas vystavby udrZiavat Cistotu na verejnych komunikacideh vyuZivanych stavebnou Zinnostou, v pripade znetistenia alebo pokodenia must
komunikéciu bezodkladne ogistit alebo opravit a daliu stavebnd &innost zabezpetovat bez ruSenia bezpe&nosti a plynulosti cestnej premdvky,

pred zapotatim prac je nutné prizvat ODI na kontrolu umiestnenia doasného dopravného znagenia.
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